
Referenzliste — Gesteuerter Rohrvortrieb mit unterschiedlichen Materialien (DN 150)

Fangschleuse, Erlenstraße   
Material: PP-HM 170 x 12,0 mm 
Länge: 11 m 
Zeitraum: 09/2024 
AG: GUT GmbH Bad Freienwalde 
 
Rehfelde, Dorfstraße   
Material: PP-HM 170 x 12,0 mm 
     PP-HM 160 x 7,2 mm 
Längen: 39 m + 136 m 
Zeitraum: 09-11/2022 + 04-05/2023 
AG: KANARO Tieĩau GmbH 
 
Buchholz, Wesendahler Straße   
Material: Steinzeug DN 150 
Längen: 141 m 
Zeitraum: 06-08/2023 
AG: KANARO Tieĩau GmbH 
 
Potsdam, Brauhausberg   
Hausanschlüsse 
Material: Steinzeug DN 150 
Längen: 17-31 m 
Zeitraum: 02-03/2022 
AG: Kober Straßen- und Tieĩau GmbH 
 
Havelberg, Bahnhofstraße   
Material: PP-HM 170 x 12,0 mm 
Längen: 14-26 m 
Zeitraum: 11/2022 
AG: HTI GmbH Havelberg 
 
Berlin-Reinickendorf   
Hausanschlüsse, Sacklochbohrung 
Material: Steinzeug DN 150 
Stück: 28 
Längen: 1 m - 11 m 
Zeitraum: 12/2019 + 04-05/2020 
AuŌraggeber: WiƩe GmbH & Co.KG Berlin 
 
Berlin-Köpenick   
Hausanschlüsse, Sacklochbohrung 
Material: Steinzeug DN 150 
Stück: 27 
Längen: 5 m – 9 m 
Zeitraum: 09/2019 + 02-04/2020 
AuŌraggeber: WiƩe GmbH & Co.KG Berlin 


